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试验 报 告

申请编号:
(任务编号 )

产品名称:

型  号:

□新申请■变更 □监督 □复审 口其他:

A2018CCC0309■ 2955776

电动机保护器

ARD2F,ARD3

检测机构:苏州电器科学研究院

170008221380



广吕名称 :

Ⅱ  号 :

△  标 :

n 量 :

榀 未源 :

电动机保护器

ARDzF,ARD3

/

4台

工厂送样

2018¨08-18

2018-08ˉ28

委托人:安科瑞电气股份有限公司

委托人地址:上海市嘉定区育绿路犭3号

生产者:安科瑞电气股份有限公司

生产者地址:上海市嘉定区育绿路乃3号

生产企业:江苏安科瑞电器制造有限公司

其产企业地址:江阴市南闸街道东盟路5号

论 : 依据 GB厅 14048.4-2010检验合格

巾请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

;U咖 :4kV;
V/C60V;

脶氍筑:温搬 :∵
00戌“砭sO轧

∶∶∶i∶∶∶∶;0i∶∶iiii;∶ :∶蕊
的辅助触头(4NO,1NC)∶
;帅 彳kV;
n⒌ue∶Ac22oⅤ /Ie∶ 6A。

鲁建平 签名:增
罐耶
日期:加丬-Q9`亻

巾h陆 维导 签名:   觐
易 丨弘 7丬

In:张 洁 签名 :‰ 沌 日坍  驷 芮 一彳犭

△原 3C认可报告编号:0360卜A△绌0187-s;
⒊出具试验报告的检测单位:苏州电器科学研究院股份有限公司;
刂~原 3C证书编号:zO07010309240022;
5。此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

序号和名称 变更前 变更后

1.互感器增加
供应商

淄博同越电子有限公司
江苏安科瑞电器制造有限公司

_
司 
司
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江
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报谁≡囟高号蚤: o36o1-A-18B1415-s

P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品 ,

报 告 组 成

或不进行该项试验

03601ˉ A~18B1415~s

03601~A~18B1415~s

03601~A~18B1415~s
安全型式试验报告 03601~A¨ 18B1415-s
电磁兼容型式试验报告

本报告由表中划V的所有内容组成.
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1.产品构成的描述及结构特点 (结构概要说明):

ARDzF,ARD3电 动机保护器由主体控制模块、互感器、显示模块组成;采用电动操作方式;用户现
场安装时,主体控制模块采用标准导轨安装,互感器采用螺钉固定方式安装,显示模块采用嵌入式安

装。

l)。产品型号及名称 ARDzF,ARD3 电动机保护器   ,

刀。提供图纸及编号:

总装配图 TDEI2.900.017.2σ DEI2。900.017.3 ,

电子组件板原理图电源板:TDH2。⒛0.017.01DL;CPU、 信号板 :Ⅱ)H2.900.017.01DL∶

开关量、变送板:TDH2P900.012!O3DL;液 晶显示连接板 ;TDEI2.900.017。∝DL;
开关量模块板 :△冫EI2。 900.017。 OsDL;显示头tDEI2¨ 900¨o15.5DL。

3,~主要结构数据 :

片状弹簧 (或螺旋弹簧 )的材料及牌号   /     ~。

报 告 编 号 : 03601-A-18B1415-s 第 1页 共 17页
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报罩旨彐岗≡手: 03601-A-18B1415-s 止
^

2.主要技术参数:

l)额定绝缘电压 Ui(Ⅴ ) :  660V
2)额定冲击耐受电压 Uimp(kV):     4kV
3)额定工作 电压 Ue(V):   AC380V,AC“ OV

4)额定工作电流 (整定电流范围) Ie(A):⒍ 4~1.6A,1.6~6.3A,6.3~25A,笏 ~100A,“ ~笏0A

5)脱扣级别:  10A,10,20,30

6)额定控制电源电压 (辅助工作电源电压 Us)(Ⅴ ):AC/DC220V

7)是否具有热记忆功能:□ 是、 ■否 (不符合的电子式过载继电器应标志“哌 ”)
8)是否为欠电流继电器:■是、 □ 否,欠电流:f10%~99%丫o,整定时间: 0。卜600s,
(动作时间<1s,误差范围:  ±200ms   )
9)是否为电子式堵转过载继电器:□ 是、 ■ 否,精度范围: / ,整定时间:  /
10)是否为电子式阻塞过载继电器:□ 是、 ■ 否,精度范围: / ,整定时间: /
11)极数: 3P
12)外壳防护等级:  IP20

19 飞弧距离 (mm):  10

10)接线端子连接导线能力 :

主回路:

a。 最大导线截面   /   ,连 接至接线端子最多根数  /    ,
b。 最小导线截面   /   ,连 接至接线端子最多根数   /    ,
c.螺纹直径   /   ,拧 紧力矩 /
辅助回路 :

a。 最大导线截面  1.0mm2     ,连 接至接线端子最多根数~  1
b。 最小导线截面  0.5mm2    ,连 接至接线端子最多根数  2     ,
c。 螺纹直径  /   ,拧 紧力矩  0.5N.m
1s)袄定限制短路电流 Iq(kA)(对应于电压 )∶  5kA    ,
。  己用 sCPD型 号 : RT1⒍00 2A,6.3A,25A,100A∶ RT1⒍ 1 250A,

协调配合类型:  2
⒗冫产品是否具有电子线路:■是、    口 否 ~   ,
电磁兼容EMC(环境 A或 B)~△

1■■1■I1HD11~oG-z∞7 2010-10-21



缸 告 编 号 : 03601-A-18B1415-S 第 3页 17页

2.主要技术参数: (续 )

∷)是否具有电子式过载继电器的扩展功能 (符合附录H): ■是、 □ 否

a。 接地故障保护功能:口 是 (α-A型 □,CI-B型 □,αI-A型 □,αI-B型 口 ) ■否 ,

接地故障电流设定值 : / (适 用 于 CI-A型 ,CI-B型 ,αI-A型 ,CII-B型 ),

禁止保护电流 Ⅱc: (适用于 CII-A型 ,αI-B型 ),

b.电 流不平衡保护功能:■是、 □ 否,电流不平衡度设定值 Ratio: 10%~80o/o

动作时间设定值 : 0。卜600s  (动作时间(1s,制造厂给出误差范围: ±⒛0ms;

动作时间≥ls,制造厂给出误差范围:± 10%),

c。 电压不平衡保护功能:□ 是、 ■否,电压不平衡度设定值 Uimb∶

动作时间设定值:   / (动 作时间(ls,误差范围: ),

d。 反相保护功能: □ 是、 ■否

e.过电压保护功能: ■是、 □ 否

动作电压设定值:  110%~150%,动 作时间设定值: 0.ls~ω Os
(动作时间<1s,制造厂给出误差范围: ±200ms;动作时间≥1s,制造厂给出误差范围:±10%),

f欠功率保护功能: ■是、 □ 否,欠功率设定值:1%~∞%,动作时间设定值:0.1s~∞ Os
g.起动超时保护功能:■是、□ 否,起动时间设定值: 0.ls~∞9.%,动作时间设定值: (200ms
(动作时间<ls,制 造厂给出误差范围: ±150ms;动作时间)1s,制 造厂给出误差范围:± 10%),

h.温度继电器保护:■是 (热敏电阻类型为PTc口 ,热敏岜阻类型为NTc□ )、 □ 否 ,

∶ 昊否具有电子式过载继电器的通信功能 (符合附录 J): ■是、 □ 否

宅磁兼容 EMC(环境 A或 B)

茗助回路 :

秆类和对数 : 四对常开,一对常闭

约定发热电流 Ith(A):

荬定绝缘电压 Ui(V):

歹定冲击耐受电压 Uimp(kV)∶

歹定限制短路电流配合 SCPD型 号:    RTl⒋20/6A     ,
丐立使用类别下额定工作电流 Ie(A)和工作电压 Ue(V): AC-15∶ Ue∶AC220V/Ie∶ 6A

6A

250V

样∷品∷描∷述∷及∷说∷明

ˉ
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3.系列的描述和型号的解释 :

3.1本申请单元产品 :

a.双金属元件材料、结构和连接方法是否相同:
□ 是    □ 否     /
b.加热元件材料、结构和连接方法是否相同:
□ 是    □ 否    /

c。 弹簧是否相同:

□ 是    □ 否    /
d.电子组件板是否相同 (如有 ):
■ 是    □ 否

e。 模压和绝缘材料是否相同:

■ 是    □ 否

￡接线端子是否具有类似的结构 :

■ 是    □ 否

3⒓ 系列的描述 (对本申请单元不同型号、不同电流等级的异同说明):
a。 ARD2F与 ARD3仅是软件不同,其他如硬件、结构、安装接线及功能、性能均相同。
b~不 同电流等级对应的整定电流范围如下表。

电流等级 整定电流范围

0.4~1.6A

6.3A 1.6~6.3A

25A 6.3~25A

25~100A

250A 63~250A

报 告 编 号 : 03601-A-18B1415-s 第 4页 共 iT页
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3.3型号的解释 :

-□

控制方式 :

额定电流 :

设计序号 :

企业代号 :

见表 2

额定电流范围见表 1

2卜普通型,⒊增强型
安科瑞电气股份有限公司

表 1额定电流 表 2控制方式 表 3附加功能

0避:
Ⅱ》 手动模式:保护器参与控制,起动方式为直接起动 (全压起动 )、 双向起动时,保护器设置为手动模式。
卫} 两步模式:保护器参与控制,起动方式为星/三 角起动 (两继电器 )、 自耦变压器 (两继电器 )时 ,保护器设置为两步模式。
3艹  带有 “U” 附加功能的电动机保护器可以测量电动机的工作电压,并具有过压保护、欠压保护功能。

互感器额定电 整定电流范

0.4~1。 6A

1.6~6.3A

6.3~25A
25~100A

250 63~250A

控制方式 代号

手动模式
1)
A

两步模式
2)
H

双速起动 F

保护方式

附加功能 代号
MODBUs~RTu通 讯 C
PROFIBUs~DP苴贾嘲民 CP

漏电保护 L

电压功能 (功率、功率因数 ) U3)

温度保护 T

tε 时间保护
电能 (包括电压功能 ) EP

模拟量输出 M

失压重起 (抗晃电 ) SU

事件记录 sR

报 告 编 号 : 03601-A-18B1415-s
第 5页 共 17页
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∷霾帚掣革攀置罪:犁帚鞲≡濯葺累罪蔷錾菲
4.特殊结构说明 (如有需要 ):

/

报召宁绍高乓手: 03601-A-18B1415-s
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序̄导r
一田~
〓

检∷∷验 项∷自 依据标准∷条款 检验结果

温升 9.3.3.3 丿乙o36o1~A~14Bo187~s

动作条件及动作范围 9.3.3.2 合 格

o3

∶|4

介电性能 (工频耐压 ) 9.3.3.4 见 o36o1-A~14BO187-S

介电性能 (冲击耐压 ) 9.3.3.4 见 o36o1-A~14BO187~S

电气间隙和爬电距离 8.⒈ 4 历L036o1~A~14Bo187~s

3○6 短路试验前动作范围验证 9.3.3.2.2c) 见 o36o1-A~14B0187~s

预期电流勹”试验C电流 =Iq电流,type⑷ 9.3.4.2。 l 见 o36o1-A-14BO187-s

短路试验后动作范围验证 9.3.3.2.2Θ 见 o36o1-A~14BO187-s
f 9

接线端子机械性能 GB14048.1 8.2.4 勇乙o36o1~A~14Bo187~s

外壳防护等级 GBl们48.1 附录 C 丿Lo36o1~A~14Bo187~s
静电放电抗扰度 9.4.2.2 ,mu03601~A-14BO187~s

射频电磁场辐射抗扰度 9.4.2.3 见 036o1~A~14B0187-s

电快速瞬变脉冲群抗扰度 9.4.2.4 丿乙036o1~A~14Bo187~S

浪涌抗扰度 9.4.2.5 历乙o36o1~A~14BO187~s

射频场传导骚扰抗扰度 9.4.2.7 见 036o1~A~14B0187-S

射频传导发射 9.4.3.l ,mu03601~A~14BO187-S

射频幅射发射 9.4.3.2 见 036o1~A~14B0187-s

试后验证动作特性验证 9.3.3.2.2Θ 见 o36o1-A~14BO187-s

电流不平衡继电器的动作极限值 H。6.3 ,mu03601~A-14Bo187~S

过电压保护继电器的动作极限 H。 6.6 ,mu03601-A-14BO187~s

欠功率保护继电器的动作极限值 H.6.7 勇乙o36o1~A~14Bo187~s

△      起动超时继电器的动作极限值 H。 6.8 见 o36o1-A~14B0187-S

温度继电器的动作限值 H。 6.9.1 ,mu03601-A~14Bo187-S

∶̄          通信功能验证 J.3.1 见 o36o1-A-14B0187~S

电磁兼容性测试 J。 3.2 ,mu03601~A~14Bo187~S

Ⅱ  =助 触头正常条件下接通与分断能力试验mC-15) GB14048.5 8.3.3.5.2 ,mu03601~A-14BO187~S
∷   茗助触头非正常条件下接通与分断能力mC-15) GB14048.5 8.3.3.5.3 J乙 o36o1~A~14B0187-s
∶}       辅助触头额定限制短路电流 GB14048.5 8.3.4 见 036o1~A△ 4BO187~s

lⅡ           耐湿热性能 GB14048.1 丨付舅廴Κ 见 036o1~A~14B0187-S

耐非正常热和着火危险 GB14048。 1 8.2。 1.1 丿Lo36o1~A~14Bo187~S

以下空白

于炅翟宇自高乏手: 03601-A-18B1415-S 第 li页 共 17页
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报告 编 号 : 03601-A-18B1415-s 法弟 12 土
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条  款
0.3,3.2

l

检验项目及检验要求
测量或观察结果

判 定#01
动作范围 (脱扣级别:10A)
ARD3-1.6A/CLUTtEMSREP-90L:#01

试 品规格 : 0.4A~1.6A

整定电流值:最大:1.6A,最小:0.4A
连接导线截面:1。 0× lmm2×m
三相负载平衡时的动作特性

温度补偿动作范围

试验电流 :

20± 5°C

试验 电流 :

20± 5℃

试验 电流 :

20圭 5℃

试验 电流 :

20± 5°C

试验电流 :

20±5℃

试验 电流 :

20±5℃

热记忆试验验证

试验电流 :

中断电流时间:
/

试验 电流 :

0± 2°C

试验 电流 :

0±2℃

试验 电流 :

0±2℃

试验 电流 :

D±2℃

试验 电流 :

⒊±2℃

试验 电流 :

D±2°C

试验 电流 :

亠∞叼℃

试验 电流 :

丨∝ 2°C

试验 电流 :

|0±z℃

试验 电流 :

|α,℃

试验 电流 :

lC江 2°C

试验 电流 :

IO~— 2°C

1.05× 0.4A

>2h

1.2× 0.4A
(2h

7.2×0.4A

2s<Tp<10s

1.05× 1.6A

)2h

1.2× 1.6A

(2h

7.2× 1.6A

2s(Tp<10s

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

冷 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

冷 态

脱 扣

热

脱

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

/

/

1.05× 0.4A

>2h

1.2× 0.4A

<2h

1.5× 0.4A
(2Π1In

1.05× 1.6A

)2h

1.2× 1.6A

<2h

1.5× 1.6A

<2mh

1.05× 0.4A

)2h

1.2× 0.4A

<2h

1.5× 0.4A
(2mh

1.05× 1.6A

>2h

1.2× 1.6A

(2h

1.5× l。6A
<2mh

太
心

扣

0.42A

25℃       )2
0.48A

251C           123s

2.88A

25【)          3.3s

1.68A

25℃       >2
1.92A

25℃          120s

11.5A

25℃           3.1s

/

0.42A

0℃         >2
0.48A

0℃          119s
0.60A

o℃)           74s

1.68A

0°C       >2
1.92A

0℃)           120s

2.4A

0℃)           75s

0.42A

40℃         >2
0.48A

40℃          117s

0.60A

40℃)           72s

1.68A

40℃         )2
1.92A

40℃          119s

2.40A

40℃)           73s

合 格
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检验项目及检验要求
测量或观察结果

+20±5℃

试验 电流 :

+20±5℃

试验 电流 :

+20±5℃

试验 电流 :

+20±5:C

三相负载不平衡时的动作特性
试验电流:任意二极 AB 1.o× o.4A

另一极  c o.9× o.4A
>2h

任意二极 AB l。 o× 1.6A
另一极  c  o.9× l。6A
)2h

任意二极 AB l。 15×o.4A
另一极  c  oA
<2h

任意二极 AB 1.15× 1.6A
另一极  c  oA
(2h

柢抵砩柢柢砩抵杯踟抵抵岫
三相负载不平衡时的动作特性
试验电流:任意二极 Bc 1。 o×o.4A 冷 态

另一极 A o.9× 0.4A 冷 态
20±5℃      >2h       不脱扣
试验电流:任意二极 Bc 1。 o× 1.6A 冷 态

另一极 A o.叭 1.6A 冷 态
+20±5℃      )2h       不脱扣
试验电流:任意二极 Bc 1.15×o.4A 冷 态

另一极 A  oA   冷 态
+20± 5°C        (2h           脱 扣
试验电流:任意二极 Bc l。 15× 1.6A 冷 态

另一极 A  oA   冷 态
+20±5℃        (2h            脱  扣

三相负载不平衡时的动作特性
试验电流:任意二极 Ac 1.o× o.4A 冷 态

另一极 B o。 9×0.4A 冷 态
20±5℃     >2h      不脱扣
试验电流:任意二极 Ac l。 o× l。6A 冷 态

另一极 B o。 9× l。6A 冷 态
20±5℃     )⒛       不脱扣
式验电流:任意二极 Ac 1.15× o.4A 冷 态

另一极 B  oA   冷 态
20±s℃     (2h        脱 扣
淞 电流:任意二极 Ac 1。 15× 1.6A 冷 态

另一极 B  oA   冷 态
20±s℃     (2h        脱:扣

0.40

0.36

24℃         )2h

1.60

l。44

24℃       >2h
0.46

0

24飞3           5s

l。 84

0

24℃)           5s

0.40

0.36

24℃       >2h
1.60

1.44

24℃       >2h
0.46

0

24`3           5s

1.84

0

24℃       5s

0.40

o。36

24℃       >2h
1.60

1.44

24℃       )2h
o。46

0

24飞3           5s

1.84

0

24飞3           5s

槲 1㈥ 11~汾2oo7
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检验项目及检验要求
测量或观察结果

叮刂.2 |动作范围 (脱扣级别:1o丁
ARD3-6.3A/CLUTtEMsREP-9oL:#o2

试品规格:1.6A~6.3A
整定电流值:最大:6.3A,最小:1.6A
连接导线截面:l。 o× lmm2×m
三相负载平衡时的动作特性
温度补偿动作范围
试验电流 : 1.05× l。6A

)2h
1.2× 1.6A
(2h

7.2× 1.、\
4s(Tp(1os

l。 05×6.3A

)2h
l。 2×6.3A
(2h

7.2×6.3A

4s(Tp(10s

5℃

试验 电流 :

5℃

5℃

试验 电流 :

试验电流 :

热记忆试验验证

试验 电流 :

中断电流时间:
/

试验 电流 :

20±5gC

试验 电流 :

5℃

5℃

试验 电流 :

℃

试验电流 :

2℃

试验 电流 :

℃

试验 电流 :

℃

式验电流 :

℃

式验 电流 :

℃

曲殓电流 :

2℃

由硷电流 :

℃

曲硷电流 :

℃

莳含电流 :

2℃

莳险电流 :

C

氏验电流 :

2℃

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

杯狲怂帏柢呻杯狲抿啉柢蚪
/

/

1.05× 1.6A

)2h
1.2× l。6A
(2h

1.5× l。、\
(4mIn

1.05× 6.3A

)2h
1.2× 6.3A
(2h

1.5× 6.3A
(4n11n

1.05× l。6A
)2h
1.2× l。6A
(2h

1.5× l。6A
<4nⅡ n

l。 05×6.3A

)2h
1.2× 6.3A

<2h

l。 5×6.3A

<4m1n

l。68A
23℃      >2
1.92A

231C          240s

11.5A

231C           6.6s

6.62A

23℃         >2
7.56A

231C          244s

45.4A

231C          6.20s

/

1.68A

0℃         >2
1.92A

0℃           246s

2.40A

0℃           154s

6.62A

0℃       >2
7.5⒍A

0飞3           247s

9.45A

0C           156s

1.68A

40℃       )2
l。92A

40℃)          242s

2.40A

40℃          151s
6.62A

40℃       )2
7.56A

40℃)          245s

9.45A

40【)          153s
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检验项目及检验要求
测量或观察结果

作范围 (脱扣级别:2o)
ARD3-25A/CLUTtEMSREP-9oL:#o3

战品期蚪各: 6.3A~25A

整定电流值:最大:犭A,最小:
连接导线截面:4.o× 1mm2×m
三相负载平衡时的动作特性

6.3A

补偿动作范围

旬睑电流 : 1.05× 6.3A

>2h
1.2×6.3A
<2h

7.2×6.3A

6s(Tp<2os

1.05× 25A
)2h
1.2×25A
(2h

7.2×25A
6s(Tp<2os

℃

戊捡电流 :

5℃

却殓电流 :

℃

电流 :

℃

巾玢电流 :

℃

戈珍电流 :

℃

记忆试验验证

试验电流 :

中妍电流时间:
/

电流 :

电流 :

氵彳莨::

流 :

电流∶

氵房;1:

i0烹::

氵ΞE∶ :

浣 ∶

/

/

1.05× 6.3A

)2h
1.2× 6.3A
<2h

l。 5×6.3A
(8min

1.05× 25A
>2h
1.2×25A
(2h

1。 5×25A
(8n1in

1.05× 6.3A

>2h
1.2× 6.3A
(2h

1.5×6.3A
(8Ⅱ1In

l。 05×25A
)2h
1.2×25A
(2h

1.5x25A
(8ⅡⅡn

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

冷 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

冷 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

ˉ

Rˉ

6.62A

23°C       >2

7.5孤

23℃)          479s

45.4A

23】C           12.3s

26.3A

23℃        >2
30.0A

2313          481s

180A

231C           12.5s

/

6.62

o℃         )2
7.56A

o℃           490s

9.45A

0℃         311s
26.3A

0℃         )2
30.0A

0℃           484s

37.5A

0℃          313s
6.62A

40℃         )2
7.5、\

40℃)          488s

9.4sA

40℃          309s

26.3A

40℃       )2
30.OA

40℃)          482s

37.5A

40℃)          311s

: 03601-A-{8B1415-s
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裣验项目及检验要求
测量或观察结果

动作范围 (脱扣级别:3o)
ARD3-100A/CLUTtEMsREP-9oL:#o4

试 品规 格 : 25A~1ooA

整定电流值:最大:1ooA,最小:笏A
连接导线截面:35× 1mm2×m
三相负载平衡时的动作特性
温度补偿动作范围

试验电流 : l。 05×2sA
)2h
1.2×25A
(2h

7.2×25A
9s(Tp(3os

1.05× 1ooA
>2h
1.2× 1ooA
(2h

7.2× 100A

9s铆 (30s

5飞D

战验电流 :

20±5℃

试验 电流 :

20± 5℃

试验 电流 :

5飞D

试验电流 :

5×3

试验电流 :

℃

热记忆试验验证

试验电流 :

中断电流时间:
/

试验电流 :

℃

试验电流 :

2℃

试验电流 :

℃

试验电流 :

℃

试验电流 :

2℃

试验 电流 :

℃

戊捡电流 :

2℃

芪玢电流 :

℃

戋捡电流 :

℃

戈玢电流 :

℃

电流 :

℃

浅捡电流 :

2℃

/

/

1.05× 25A
>2h
1.2×25A
(2h

1.5×25A
(12n1in

1.05× 1ooA
>2h
l。 2× 100A
(2h

1.5× 10oA
<12min

l。 05×25A
>2h
1.2×25A
(2h

1.5×25A
<12Π 1in

1.05× 1ooA

)2h
1.2× 10oA
(2h

1.5× 10oA
(12min

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

冷 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

冷 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

冷 态

不脱扣

热 态

脱 扣

热 态

脱 扣

26.3A

25℃         )2
30.0A

25℃)          737s

180A

25℃          20.2s

105A

25℃         )2
120A

251C          724s

720A
25℃          20.7s

/

26.3

0℃         >2
30.0A

o℃           731s

37.5A

0℃)          468s

105A

0℃       )2
120A

0飞3           735s

150A

0飞3           470s

26.3A

40℃       )2
30.0A

40℃)          729s

37.5A

40℃)          466s

105A

40℃       >2
120A

40飞3           733s

150A

40℃)          469s

⋯ ·。+zOoT
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